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Punti Strategici – Viabilità - Cancelli 

 
Nella prima tabella vengono elencati i punti strategici che sarà necessario monitorare durante le 
prime fasi della nevicata. Oltre alla viabilità principale andranno indicati tutti i punti in cui vi è la 
possibilità di afflusso della popolazione. 
 

Punto critico Indirizzo Nome Note 
    
    

 
Punto critico: Indicare se è una strada, un ufficio pubblico, una casa di cura, un centro 
commerciale ecc. 
Indirizzo: riportare l’indirizzo del punto o nel caso di una strada gli eventuali punti chilometrici 
Nome: il nome della strada o della struttura 
Note: campo libero in cui si può per esempio riportare informazioni su chi effettua il monitoraggio, il 
presidio o l’intervento 
 
Nella tabella sottostante vengono riportate le strade principali (Autostrade, S.S. e S.P.) e le strade 
comunali asfaltate presenti nel territorio comunale, il loro sviluppo chilometrico  e la relativa quota 
altimetrica. 

 
sviluppo (Km) 

intervallo di quota (m s.l.m.) via di comunicazione 
<100 100-300 300-600 >600 

tot 

Tosco - Romagnola (S.S. 67) 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4 
S.G.C. Firenze - Pisa - Livorno 10,7 8,5 0,0 0,0 19,2 
S.P. 12 Val di Pesa 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
S.P. 72 Vecchia Pisana 3,2 4,7 0,0 0,0 7,8 
S.P. 73 Malmantile 0,0 4,3 0,0 0,0 4,3 
S.P. 80 Del Virginio 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 
Nuova ferrovia Firenze-Pisa N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
strade comunali urbane 21,7 9,8 0,0 0,0 30,6 
altre strade comunali asfaltate 19,1 38,1 0,0 0,0 57,2 

 
Nella prossima tabella vengono riportati i cancelli al traffico previsti lungo le strade che risultano 
essere più critiche. 

 
Codice 

Cancello Priorità Nome strada Presidio cancello Note 

     
     
     
     
 
Codice cancello: sarà univoco per ogni cancello e il codice sarà identificato nella cartografia 
apposita. 
Priorità: potrà essere Alta o Bassa a seconda delle strutture a disposizione da parte 
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dell’Amministrazione. 
Nome strada: potrà essere indicata anche direttamente la Via, anche se sarebbe opportuno 
inserire la tipologia di strada (S.S., S.P., S.C.) 
Presidio cancello: va riportata la struttura che si occupa fisicamente della predisposizione, 
gestione e presidio del blocco stradale (Polizia Municipale, Associazione di volontariato, squadre 
comunali ecc.) 
Note: campo libero in cui si può per esempio inserire il riferimento kilometrico di dove sarà 
posizionato il cancello oppure riportare informazioni sulla gestione del cancello ecc.  
 
Nell’ultima tabella si riporta la priorità d’intervento sulle strade per lo sgombero della neve. 
 

Priorità Nome strada Note 
   

   
   
   
 
Priorità: potrà essere Alta o Bassa a seconda dei mezzi e delle dotazioni a disposizione da parte 
dell’Amministrazione. 
Nome strada: potrà essere indicata anche direttamente la Via, anche se sarebbe opportuno 
inserire la tipologia di strada (S.S., S.P., S.C.) 
Note: campo libero in cui si può per esempio inserire notizie riguardante il tratto stradale 
(larghezza carreggiata, viadotti, incroci, strettoie, mezzo da impiegare ecc.) 


